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CLASE 7B

Que tu negocio no se apague
generadores estacionarios

uso residencial 

• Silencioso (Bajo Nivel de Ruido)
• Heavy Duty (Suministro de energía   
  continua)
• 10 kW a 17 kW 
• Energía eléctrica a bajo costo
• Servicio postventa y refacciones
• Monofásico 240/120 V

dIsEñados EspEcIalmEntE como EnErgía 
dE rEspaldo En El Hogar

GER10LP2300bS

GER10LP2300bS

23 HP@3600 RPM
627  cc

1,7 l (incluido)

11 kW
10 kW

250 kg

GER15LP3500bS

35 HP@3600 RPM
993  cc

2,3 l (incluido)

16,5 kW
15 kW

 

 

280 kg

GER17LP3500bS

35 HP@3600 RPM
993  cc

2,3 l (incluido)

18,5 kW
17 kW

300 kg

Gas lP 4 tiempos 

Tanque Externo (no incluido)
Sintético SAE 10W/40

según capacidad tanque

1
240 / 120 VCa 2 Fases 3 Hilos

Autoexcitado sin escobillas
2

Monofásico
lubricado a presión

N/a 
12 VCD, 6 A

0,4 kg/kWh / 0,45 L/kWh 
8.8 : 1

Panel Digital, para encendido manual o automático y mediciones de control
70 dB

Ultra silent
H

Sistema Automático de Transferencia (ATS), Paro de emergencia
Batería BAT-EV12V55H

122 x 79,5 x 82 cm

marca del motor 
Potencia del motor
desPlazamiento
tiPo de motor
caPacidad del tanque 
de combustible
aceite recomendado
caPacidad de aceite

caracteristicas
tiemPo de oPeracion 
al 50% de la carga
Potencia maxima
Potencia nominal
Factor de Potencia
Voltaje
alternador
numero de Polos
Fases
sistema de lubricacion
caPacidad de anticongelante
caP. de carga de la bateria
consumo de combustible
relacion de comPresion
Panel
rango de decibeles @ 7m 
cabina
clase de aislamiento
incluye

inFormacion adicional
dimensiones de Producto
Peso

MONOFASICOMONOFÁSICO

G A R A N T I A *
* lo que ocurra primero

1 / 1,000
año / horas
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Que tu negocio no se apague!
CLASE 7B

generadores estacionarios

uso comercial monoFásicos 

• Silencioso (Bajo Nivel de Ruido)
• Heavy Duty (Suministro de energía 
continua)
• 10 kW a 20 kW 
• Energía eléctrica a bajo costo
• Servicio postventa y refacciones
• Monofásico 120/240 V

dIsEñados EspEcIalmEntE como EnErgía 
dE rEspaldo En la IndustrIa, nEgocIos, 
rEstaurantEs, HotElEs, Etc.

G250MD4000TH

marca del motor 
Potencia del motor
desPlazamiento
tiPo de motor
caPacidad del tanque 
de combustible
aceite recomendado
caPacidad de aceite

caracteristicas
tiemPo de oPeracion 
al 50% de la carga
Potencia maxima
Potencia nominal
Factor de Potencia
Voltaje
alternador
numero de Polos
Fases
sistema de lubricacion
caPacidad de anticongelante
caP. de carga de baterÍa
consumo de combustible
relacion de comPresion
Panel
rango de decibeles @ 7m 
cabina
clase de aislamiento
incluye

inFormacion adicional
dimensiones de Producto
Peso

GS12MD2000TH

20 HP@3600 RPM
794 cc

25 l (6,6 Gal)

2,3 l

17 h
12 kW
10 kW

 
6 l (incluido)  

12 V, 20 a
0,29 L/kWh 

16.5 : 1

F

136 x 66 x 76 cm
310 kg

G180MD3000TH

30 HP@1800 RPM
2043 cc

110 l (29 Gal)

6 l

45 h
18 kW

16,5 kW
1

120 /240 V

4
Monofásico 

lub. a presión 
9 l (incluido)

12 V 25 a 
0,29 L/kWh 

18:1

H

180 x 100 x 120 cm
950 kg

G250MD4000TH

40 HP@1800 RPM
2540 cc

110 l (29 Gal)

9,5 l

37 h
22 kW
20 kW

1
120 /240 V

4
Monofásico

lub. a presión
9 l (incluido) 

 12 V 25 a
0,29 L/kWh 

18:1

H

190 x 100 x 120 cm
1050 kg

Panel Digital, para encendido manual o automático y mediciones de control
72 dB

Integrada

Diesel 4 tiempos

SAE15W40 (incluido)

sistema Automático de Transferencia (ATS), Paro de emergencia

1
120 / 240 V 

Con escobillas, Regulador de voltaje (AVR)
2

Monofásico
lub. a presión

libre de mantenimiento sin escobillas (aVR)

Batería AGE-BAT500CCA Batería RX-R31P

MONOFASICOMONOFÁSICO

G A R A N T I A *
* lo que ocurra primero

1 / 1,000
año / horas
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CLASE 7B

Que tu negocio no se apague
generadores estacionarios

uso comercial /industrial triFásicos 

• Silencioso (Bajo Nivel de Ruido)
• Heavy Duty (Suministro de energía continua)
• 11 kVA a 38 kVA 
• Energía eléctrica a bajo costo
• Servicio postventa y refacciones
• Trifásico 127/220 VCA o 254/440 VCA*

dIsEñados EspEcIalmEntE como EnErgía 
dE rEspaldo En la IndustrIa, nEgocIos, 
rEstaurantEs, HotElEs, Etc.

GT15MD2000TH

 
20 HP@3600 RPM

794 cc
DIESEL 4 tiempos

25 l (6,6 Gal)
SAE 15W/40 (incluido)

2,3 l

20 h
13 kVa
11 kVa

0,8
127 / 220 V 

Con escobillas
Regulador de voltaje (AVR)

2
Trifásico

lubricado a presión
6 l (incluido) 

12 V 20 a
0,284 L/kWh 

16.5 : 1
 

F

136 x 66 x 76 cm
310 kg

marca del motor 
Potencia del motor
desPlazamiento
tiPo de motor
caPacidad del tanque 
de combustible
aceite recomendado
caPacidad de aceite

caracteristicas
tiemPo de oPeracion 
al 50% de la carga
Potencia maxima
Potencia nominal
Factor de Potencia
Voltaje
alternador

numero de Polos
Fases
sistema de lubricacion
caPacidad de anticongelante
caP. de carga de baterÍa
consumo de combustible
relacion de comPresion
Panel
rango de decibeles @ 7m 
cabina
clase de aislamiento
incluye

inFormacion adicional
dimensiones de Producto
Peso

Sistema Automático de Transferencia (ATS), Paro de emergencia, 

Panel digital, para encendido manual o automático y mediciones de control
72 dB

Integrada

4
Trifásico

lubricado a presión

Libre mantenimiento sin escobillas Regulador de voltaje (AVR)

127/220V  - 254 / 440 V

* Favor de indicar el sistema de voltaje al 
hacer la compra.

Batería AGE-BAT500CCA Batería RX-R31P 2 Baterías RX-R31P

GT26MD4000TH

40 HP@1800 RPM
2540 cc

DIESEL 4 tiempos

110 l (29 Gal) 
SAE 15W/40 (incluido)

9,5 l

37 h
27,5 kVa
25 kVa

0,8

9 l (incluido) 
12 V 20 a 

0,29 L/kWh 
18 : 1

H

190 x 100 x 120 cm
1050 kg

GT40MD6000TH

60 HP@1800 RPM
3707 cc

DIESEL 4 tiempos

120 l (31.7 Gal) 
SAE 15W/40 (incluido)

11 l

27 h
42 kVa
38 kVa

0,8

16 l (incluido) 
24 V 18 a 

0,284 L/kWh 
18 : 1

H

230 x 110 x 124 cm
1150 kg

GT25MD4000TH

40 HP@1800 RPM
2760 cc

DIESEL 4 tiempos

90 l (23.8 Gal)
SAE 15W/40 (incluido)

10 l

21 h
27,5 kVa
25 kVa

0,8

9 l (incluido)
12 V 20 a

 0,211 L/kWh 
18.2:1

H

198 x 97 x 120 cm
910 kg

GT40MD6000TH

TRIFASICOTRIFÁSICO

G A R A N T I A *
* lo que ocurra primero

1 / 1,000
año / horas
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Que tu negocio no se apague!
CLASE 7B

generadores estacionarios

marca del motor 
Potencia del motor
desPlazamiento
tiPo de motor
caPacidad del tanque 
de combustible
aceite recomendado
caPacidad de aceite
caracteristicas
tiemPo de oPeracion 
al 50% de la carga
Potencia maxima
Potencia nominal
Factor de Potencia
Voltaje
alternador

numero de Polos
Fases
sistema de lubricacion
caP. de anticongelante
caP. de carga de baterÍa
consumo de combustible
relacion de comPresion
Panel
rango de decibeles @ 7m 
cabina
clase de aislamiento
incluye

inFormacion adicional
dimensiones de Producto
Peso

uso comercial / industrial triFásicos 

• Silencioso (Bajo Nivel de Ruido)
• Heavy Duty (Suministro de energía continua)
• 42,5 kVA a 200 kVA 
• Energía eléctrica a bajo costo
• Servicio postventa y refacciones
• Trifásico 127/220 VCA o 254/440 VCA*

dIsEñados EspEcIalmEntE como EnErgía 
dE rEspaldo En la IndustrIa, nEgocIos, 
rEstaurantEs, HotElEs, Etc.

GT49MD7000CM

70 HP@1800 RPM
3900 cc

DIESEL 4 tiempos

170 l (45 Gal)

11 l

37 h
47 kVa

42.5 kVa
0.8

4
Trifásico

20 l (incluido)
24 V 45 a 

0,266  L/kWh 
16.5 : 1

72 dB
Integrada

H

230 x 110 x 121 cm
1300 kg

GT69MD9000CM

90 HP@1800 RPM
3900 cc

DIESEL 4 tiempos

170 l (45 Gal)

11 l

27 h
69 kVa

62,5 kVa
0,8

4
Trifásico

20 l (incluido)
24 V 45 a 

0,266  L/kWh 
16.5 : 1

72 dB
Integrada

H

230 x 110 x 121 cm
1480 kg

CHARGED

127/220 V- 254/440 V 

SAE 15W/40 (incluido)

Panel digital, para encendido manual o automático  y mediciones de control 

Sistema Automático de Transferencia (ATS), Paro de emergencia 

libre de mantenimiento, sin escobillas(aVR)

lubricado a presión

GT117MD15000CM

150 HP@1800 RPM
5900 cc

DIESEL 4 tiempos

265 l (70 Gal)

16,5 l

23 h
117 kVa
106 kVa

0,8

4
Trifásico

24 l (incluido)
24 V 45 a 

 0,266  L/kWh 
17.5 : 1

72 dB
Integrada

H

260 x 110 x 147 cm
2300 kg

GT151MD19000CM

190 HP@1800 RPM
5900 cc

DIESEL 4 tiempos

265 l (70 Gal)

16,5 l

18 h
153 kVa
138 kVa

0,8

4
Trifásico

24 l (incluido) 
24 V 45 a

0,266  L/kWh 
17.5 : 1

72 dB
Integrada 

H

280 x 110 x 147 cm
2350 kg

GT220MD24000CM

240 HP@1800 RPM
8300 cc

DIESEL 4 tiempos

303 l (80 Gal)

24 l

14 h
222 kVa
200 kVa

0,8

4
Trifásico

28 l  (incluido) 
24 V 45 a

 0,266  L/kWh 
16 : 1

72 dB 
Integrada

H

300 x 120 x 180 cm
3000 kg

CHARGED

* Favor de indicar el sistema de voltaje al hacer la 
compra.

2 Baterías RX-R31P

TRIFASICOTRIFÁSICO

G A R A N T I A *
* lo que ocurra primero

1 / 1,000
año / horas
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CLASE 7B

Que tu negocio no se apague
generadores estacionarios

MONOFASICOMONOFÁSICO

uso industrial 

• Heavy Duty (Suministro de energía continua)
• 12,8 kW a 28 kW 
• Energía eléctrica a bajo costo
• Servicio postventa y refacciones
• Monofásico 120/240 VCA

marca del motor 
Potencia del motor
desPlazamiento
tiPo de motor
caPacidad del tanque 
de combustible
aceite recomendado
caPacidad de aceite

caracteristicas
tiemPo de oPeracion 
al 50% de la carga
Potencia maxima
Potencia nominal
Factor de Potencia
Voltaje
alternador

numero de Polos
Fases
sistema de lubricacion
caPacidad de anticongelante
caP. de carga de generador
consumo de combustible
relacion de comPresion
Panel
rango de decibeles @ 7m 
cabina
clase de aislamiento
caPacidad de itm

caPacidad de sWitcH de 
transFerencia (ats)
incluye

inFormacion adicional
dimensiones de Producto
(largo x ancHo x alto)
Peso kg

30 HP@1800 RPM
2156  cc

50 a 

63 a

70 a 100 a 

125 a 

14,2 kW
12,8 kW

1 Batería RX-R31P

*Según selección y configuración del equipo.

2 Baterías RX-R31P

180x110x156cm(Abierto) / 
260x110x120(Cerrado)*
750(a)/1000 (Cerrado)*

163x110x156cm(Abierto) / 
243x110x120(Cerrado)*

650(a) / 900 (Cerrado)*

156x110x156cm(Abierto) / 236x110x120(Cerrado)*

600 (abierto) / 850 (Cerrado)*

16 kW
14,4 kW

22,2 kW
20 kW

31,1 kW
28 kW

6 l

64 h

12
12 V 350 W

16
24 V 500 W

9,5 l

45 h

11 l

38 h

40 HP@1800 RPM
2977  cc

60 HP@1800 RPM
4100  cc

Diesel, 4 tiempos, Inyección directa

150 l
SAE 15W-40, API:CI-4

1
120 / 240  VCa

Autoexcitado con escobillas, Regulador automático de voltaje (AVR)

4
2 Fases. 3 Hilos

lubricado a Presión

0,266 L/kWh
18:1

Panel digital, para encendido manual o automático y mediciones de control
82 dB (Abierto) / 72 dB (Cerrado)*

abierto / Cerrado (IP23)*
H

G4_16D_ G_22D_ G_31D_G_14D_

1 2 3 4 5
GENERADOR MONOFÁSICO MOTOR DIESEL1
TIPO DE CONSTRUCCIÓN:
a: abierto
C: Cerrado

TIPO DE OPERACIÓN:
A: Automático 
 (Con aTs)
M:  Manual (sin aTs)

2

POTENCIA MÁXIMA
14: 14,2 kW
16: 16 kW
22: 22,2 kW
31: 31,1 kW

3

4
5

G A 14 D A

G A R A N T I A *
* lo que ocurra primero

1 / 1,000
año / horas
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Que tu negocio no se apague!
CLASE 7B

generadores estacionarios

• Heavy Duty (Suministro de energía continua)
• 16 kVA a 35 kVA
• Energía eléctrica a bajo costo
• Servicio postventa y refacciones
• Trifásico 127/220 VCA ò 254/440 VCA

marca del motor 
Potencia del motor
desPlazamiento
tiPo de motor
caPacidad del tanque 
de combustible
aceite recomendado
caPacidad de aceite

caracteristicas
tiemPo de oPeracion 
al 50% de la carga
Potencia maxima
Potencia nominal
Factor de Potencia
Voltaje
alternador

numero de Polos
Fases
sistema de lubricacion
caPacidad de anticongelante
caP. de carga de generador
consumo de combustible
relacion de comPresion
Panel
rango de decibeles @ 7m 
cabina
clase de aislamiento
caPacidad de itm

caPacidad de sWitcH de 
transFerencia (ats)
incluye

inFormacion adicional
dimensiones de Producto
(largo x ancHo x alto)
Peso kg

30 HP@1800 RPM
2156  cc

50 a @ 220 V / 30 a @ 440 V*

51 a @ 220 V / 30 a @ 440 V*

70 a @ 220 V / 
50 a @ 440 V*

100 a @ 220 V / 
50 a @ 440 V*

125 a @ 220 V / 63 a @ 440 V*

18 kVa
16 kVa

1 Batería RX-R31P

*Según selección y configuración del equipo.

2 Baterías RX-R31P

180x110x156cm(Abierto) / 
260x110x120(Cerrado)*
750(a)/1000 (Cerrado)*

163x110x156cm(Abierto) / 
243x110x120(Cerrado)*

650(a) / 900 (Cerrado)*

156x110x156cm(Abierto) / 236x110x120(Cerrado)*

600 (abierto) / 850 (Cerrado)*

20 kVa
18 kVa

27 kVa
25 kVa

38 kVa
35 kVa

6 l

64 h

12
12 V 350 W

16
24 V 500 W

9,5 l

45 h

11 l

38 h

40 HP@1800 RPM
2977  cc

60 HP@1800 RPM
4100  cc

Diesel, 4 tiempos, Inyección directa

150 l
15W-40, API:CI-4

0,8
127 / 220   ó  254 / 440 VCa*

Autoexcitado con escobillas, Regulador automático de voltaje (AVR)

4
3 Fases. 4 Hilos

lubricado a Presión

0,266 L/kWh
18:1

Panel digital, para encendido manual o automático y mediciones de control
82 dB (Abierto) / 72 dB (Cerrado)*

abierto / Cerrado (IP23)*
H

GT_20D______ GT_27D______ GT_38D______GT_18D______

1 2 3 4 5 6
GENERADOR TRIFÁSICO MOTOR DIESEL1
TIPO DE CONSTRUCCIÓN:
A: ABIERTO
C: CERRADO

TIPO DE OPERACIÓN:
a: aUTOMaTICO (CON aTs)
M: MaNUal (sIN aTs)
VOLTAJE DE OPERACIÓN:
220: 127 / 220 VCa
440: 254 / 440 VCa

2

POTENCIA MÁXIMA
18: 18 kVa
20: 20 kVa
27: 27 kVa
38: 38 kVa

3

4
5

6

GT A 18 D A 220

TRIFASICOTRIFÁSICO

G A R A N T I A *
* lo que ocurra primero

1 / 1,000
año / horas
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CLASE 7B

Que tu negocio no se apague
generadores estacionarios

REM1600fE1 REM3000fE2REM1600Sf1

• Lleve su energía de respaldo donde lo necesite
• Aligera el transporte de su generador
• Llantas Rin 15" para caminos difíciles
• Luces de transito de acuerdo a las normas de la SCT y U.S. DOT.
• Con cadenas de seguridad

MODELO REMOLqUE
APLICACION
# EjES
CAPACIDAD DE CARGA POR EjE
DISPOSITIVO DE SUSPENSIóN

TIPO DE GATO
TIPO DE TIRON
DISPOSITIVO DE fRENO
TIPO RIN
TIPO LLANTA
CHASIS
SISTEMA ELéCTRICO

VELOCIDAD MáxIMA
CAPACIDAD DE CARGA
PESO NETO
DIMENSIONES  GENERALES (LxWxH)

dIsEñados EspEcIalmEntE para moVEr tu gEnErador a dondE 
lo nEcEsItEs, para la construccIón, El campo, Etc

remolques

GT26-GT69 / G180-G250
1

2 muelles doble ojo 795 kg

1300 kg
260 kg

350 x 180 x 80 cm

GT117-GT151
2

4 muelles doble ojo 795 kg
kit balancin doble eje

2500 kg
390 kg

400 x 180 x 85 cm

1589 kg

Fijo 908 kg
Tipo A, Bola 2”, 3178 kg

Acero 15”, Maza 5 en 4.5”
Radial 10PR 7.00 - 15”

Canal C de 3”

80 km / h

Tambor de accionamiento eléctrico 12 VCDN/a

Cuartos, direccionales y freno eléctrico, 
arnes de interconexión a vehículo

Cuartos, direccionales 
arnes de interconexión 
a vehículo
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Que tu negocio no se apague!
CLASE 7B

generadores estacionarios

• Ready to connect (fácil instalación)
• Confiable y de óptimo desempeño
• Dispositivo de encendido programable.
• Conector rápido tipo plug-in para  
  conexión de arnés de control.

Todos los aTs se pueden  aplicar en 
sistemas trifásicos o monofásicos para 
cualquier modelo de generador.

NO INCLUYE EXTENSION ELECTRICA DE FUERZA PARA INTERCONEXIÓN  ATS-GENERADOR
    NO INCLUYE CABLEADO DE INTERCONEXIÓN DE CONTROL ENTRE ATS Y GENERADOR

sWitcH de transFerencia automática (ats)
la solucIón En automatIzacIón dE gEnEradorEs.

sWitcH de transFerencia automatica
tiPo de construcción
sistema de Voltaje de Fuerza * 
Para uso con generador  3 Fases  220/127 Vca 
Para uso con generador  3 Fases  440/254 Vca 
Para uso con generador  2 Fases  240/120 Vca 
* conFiguración de Fábrica
caPacidad de cargador de baterÍas 
Frecuencia 
Panel de control
tiPo de estructura
grado de Protección de gabinete
dimensiones generales ( l x W x H ) 
Peso neto 
control de motor
entrada de Voltaje de bateria
entrada de bulbo de aceite
salida de motor de arranque
salida de combustible
ats
tiPo de ats
numero de Polos 
corriente nominal 
corriente de corto tiemPo 
Voltaje de oPeración 
corriente de oPeración 
contactos auxiliares 
ciclo de oPeración 
ciclo de Vida de oPeración eléctrica 
ciclo de Vida de oPeración mecánica 

ATS063A4P-G12

19 kVa
38 kVa
12 kVa

ATS125A4P-G12

38 kVa
76 kVa
24 kVa

ATS160A4P-G12

48 kVa
96 kVa
30 kVa

ATS063A4P-G24

19 kVa
38 kVa
12 kVa

ATS125A 4P-G24

38 kVa
76 kVa
24 kVa

12 VCD  3 A

12 VCD 24 VCD

La orden de compra debe especificar el sistema de voltaje de fuerza requerido

Totalmente Equipado
3 Fases 4 Hilos 220 / 127 V ó 440 / 254 VCa: 2 Fases 3 Hilos 240 / 120 VCa

63 a

3,5 a 3,5 a

63 a125 a 125 a160 a

7 a

Señal a Tierra
Positivo de Bateria
Positivo de Bateria

De Cuchillas, Doble Tiro, Operación Dual (Automático / Manual)
4

10 ka
220 VCa (176 - 265) VCa

48 x 22 x 54 cm
25 kg

48 x 22 x 54 cm
25 kg

24 VCD  1,5 A
60 Hz

Digital programable Integrado
Gabinete Metálico

IP21 (NeMa1)
60 x 32 x 60 cm

35 kg

(4) Contactos Na, 1a, 250 VCa, 2 en cada posición
15 segundos
1000 ciclos
5000 ciclos
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CLASE 7B

Que tu negocio no se apague
generadores estacionarios

sWitcH de transFerencia automática (ats)

24 VCD

sWitcH de transFerencia automatica
tiPo de construcción
sistema de Voltaje de Fuerza * 
Para uso con generador  3 Fases  220/127 Vca 
Para uso con generador  3 Fases  440/254 Vca 
Para uso con generador  2 Fases  240/120 Vca 
* conFiguración de Fábrica
caPacidad de cargador de baterÍas 
Frecuencia 
Panel de control
tiPo de estructura
grado de Protección de gabinete
dimensiones generales ( l x W x H ) 
Peso neto 
control de motor
entrada de Voltaje de bateria
entrada de bulbo de aceite
salida de motor de arranque
salida de combustible
ats
tiPo de ats
numero de Polos 
corriente nominal 
corriente de corto tiemPo 
Voltaje de oPeración 
corriente de oPeración 
contactos auxiliares 
ciclo de oPeración 
ciclo de Vida de oPeración eléctrica 
ciclo de Vida de oPeración mecánica 

ATS160A4P-G24

48 kVa
96 kVa
30 kVa

ATS250A4P-G24

76 kVa
152 kVa
48 kVa

ATS400A4P-G24

121 kVa
242 kVa
76 kVa

ATS630A4P-G24

192 kVa
384 kVa
120 kVa

24 VCD  1,5 A
La orden de compra debe especificar el sistema de voltaje de fuerza requerido

Totalmente Equipado
3 Fases 4 Hilos 220 / 127 V ó 440 / 254 VCa: 2 Fases 3 Hilos 240 / 120 VCa

60 x 32 x 60 cm
35 kg

160 a 400 a 630 a

500 ciclos
2500 ciclos3000 ciclos5000 ciclos

1000 ciclos

250 a

7 a

60 Hz
Digital programable Integrado

Gabinete Metálico
IP21 (NeMa1)

Señal a Tierra
Positivo de Bateria
Positivo de Bateria

De Cuchillas, Doble Tiro, Operación Dual (Automático / Manual)
4

10 ka
220 VCa (176 - 265) VCa

(4) Contactos Na, 1a, 250 VCa, 2 en cada posición
15 segundos

la solución en automatización de generadores

tErmInalEs para batErIa,

JUEGO DE TERMINALES PARA BATERIA 
DE BRONCE MODELO RX-TERMI PARA 
GENERADORES ESTACIONARIOS CON 
BATERÍA RX-R31P

modelo

rbj-ac906lm
rx-r31P
age-bat500cca

12 V CD
12 V CD
12 V CD

310 Ca
937 Ca
625 Ca

250 CCa
825 CCa
500 CCa

Voltaje corriente 
de arranque

corriente de 
arranque en Frio

Filtros diesel tiPo turbina

baterias

baterias
Plomo / acido

MODELO CAPACIDAD MOTOR ELEMENTO
fILTRANTE

5.7 l/min

70-90 HP

30-60 HP

150-255 HP

aGe-eF500-103.8 l/min

aGe-eF900-40

age-Ft3-3.8

age-Ft3-3.8tH

age-Ft3-5.7

CODIGO CAPACIDAD

amd-sae15W-l
amd-sae15W-g
amd-sae15W-c

1 lITRO
1 GalON
1 CUBETA (19 L)

aceite Para motor diesel

accesorios generadores estacionarios

modelo

bat-eV12V55H 12 V CD 55

Voltaje amPeres - Hora

• Tecnología AGM 
• Mayor vida útil
• Tiempo de servicio extendido
• Libre de mantenimiento
• Alta capacidad en corriente




